
型 式 
進出口徑

(吋)
馬力
W

相數
50HZ 60HZ

重量
kg曲線

全揚程
M

全流量
L/min

曲線
全揚程

M
全流量
L/min

20100-1 3/4”X3/4” 100 1ø a 6.0 60 A 7.5 68 7.0
20100-3 3/4”X3/4” 100 3ø a 6.0 60 A 7.5 68 7.0
20180-1 3/4”X3/4” 180 1ø b 6.6 67 B 9 80 8.0
20180-3 3/4”X3/4” 180 3ø b 6.6 67 B 9 80 8.0
25180-1 1”x1” 180 1ø c 6.7 88 C 9.1 100 8.0
25180-3 1”x1” 180 3ø c 6.7 88 C 9.1 100 8.0
25250-1 1”x1” 260 1ø d 12 125 D 12.3 130 13.0
25250-3 1”x1” 260 3ø d 12 125 D 12.3 130 13.0
25400-1 1”x1” 400 1ø d 12 125 E 17 150 14.0
25400-3 1”x1” 400 3ø d 12 125 E 17 150 14.0
30400-1 1-1/4”x1” 400 1ø f 16 130 F 16 130 15.0
30400-3 1-1/4”x1” 400 3ø f 16 130 F 16 130 15.0
30750-3 1-1/4”x1” 750 3ø G 25 160 15.0

(測試流體：水    比重1.0)

 SM       F   -   25       250     1     H  -    C     6     V     R  -   N
 (1)       (2)      (3)        (4)     (5)   (6)    (7)   (8)  (9)  (10)  (11)
(1) 機型編號
(2) 泵體材質
   F-FRPP   K-PVDF
     P-CFRPP
(3) 20-口徑 3/4"
     25-口徑 1"
     30-口徑 1-1/4"x1"

(4) 馬力
  100-100W   180-180W
    250-260W   400-400W
    750-750W
(5) 1 - 單相   3 - 三相

(6) H -管式   S - 外牙式

(7) 軸心材質
   S - SSIC
   T - 鈦   C - 陶瓷 

SM 型無 軸 封 磁 力 耐 酸 鹼 泵 浦

(8) 頻率：5-50HZ
                6-60HZ
(9) V - VITON    N - NBR
     E - EPDM       
(10)軸受材質
   R - RULON    C - 碳素

(11)N- 標準規格
    S- 特殊規格(有比重)

● 磁力傳動適合清潔的酸鹼液輸送。 

● 採用塑膠材質射出成型，依客戶使用之化

  學性選擇不同材質，耐酸鹼。

● 適用溫度：FRPP，CFRPP，PVDF-85℃
  以下，視各種化學性之不同而定。

SM Type

規 格 表

性能曲線圖

說  明
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※ 重量/性能以實物為準
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型 式 
進出口徑

(吋)

馬力 50HZ 60HZ 重量
kg

(參考值)相數 HP 極數 曲線
全揚程

M
全流量
L/min

曲線
全揚程

M
全流量
L/min

400H 1-1/2" X 1-1/2" 3 1/2 2 a 9.5 280 A 10.5 275 16/22
401H 1-1/2" X 1-1/2" 3 1 2 b 15 320 B 16 340 18/24
402H      2" X 1-1/2" 3 2 2 d 20 400 D 20 380 25/37
502H       2" X 2" 3 2 2 f 20 410 F 21 380 25/37
403H       2" X 1-1/2" 3 3 2 h 23 440 H 29.5 540 28/40
503H        2" X 2" 3 3 2 j 23 440 J 28 420 28/40
505H 2" X 2" 3 5 2 k 29 590 K 40 650 40/54
605H 2-1/2" X 2" 3 5 2 s 28 800 S 35 530 40/54
655H 2-1/2" X 2-1/2" 3 5 2 t 30 840 T 30 860 40/54
657H 2-1/2" X 2-1/2" 3 7.5 2 o 32 860 O 42 920 50/65

 SM       F   -    40    1     H    C -  6      V     C     N  
 (1)       (2)       (3)   (4)   (5)  (6)   (7)    (8)   (9)   (10)  
(1) SM-機型編號
(2) F-FRPP  K-PVDF  P-CFRPP
(3) 40-1-1/2"   50-2"   60-2-1/2"x2"
     65-2-1/2"   
(4) 0-1/2HP   1-1HP   2-2HP
      3-3HP     5-5HP   7-7.5HP
(5) H - 高揚程
(6) 軸心材質 C - 陶瓷
            S - SSIC

 (7) 頻率：5-50HZ   6-60HZ
 (8) V - VITON       N - NBR           
      E - EPDM        
 (9) 軸受材質       
      R - RULON     C - 碳素
       A - 陶瓷           S - SSIC
(10)N - 標準機型
      S - 特製規格(有比重)

SM 型無 軸 封 磁 力 耐 酸 鹼 泵 浦

SM Type 性能曲線圖

(測試流體：水    比重1.0)

● 採用塑膠材質射出成型，依客戶使用之化學
  性選擇不同材質，耐酸、耐鹼。
● 可耐大部分的化學性，適合各種酸鹼液循環
  冷卻輸送作業。
● 適用溫度：FRPP，CFRPP，PVDF-85℃以
  下，視各種化學性之不同而定。
● 塑膠射出成型之底座，輕便，耐腐蝕。

規 格 表

說  明
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※ 重量/性能以實物為準



6-1

型 式 
進出口徑

(吋)

馬力 50HZ 60HZ 重量
kg

(參考值)相數 HP 極數 曲線 全揚程M
全流量
L/min

曲線 全揚程M
全流量
L/min

401L 1-1/2" X 1-1/2" 3 1 2 b 9.5 280 B 10.5 270 18/24
402L      2" X 1-1/2" 3 2 2 c 16 390 C 18.5 380 25/37
502L 2" X 2" 3 2 2 e 17 430 E 18 420 25/37
403L      2" X 1-1/2" 3 3 2 g 18 450 G 20.5 500 28/40
503L 2" X 2" 3 3 2 i 18 515 I 20 530 28/40
603L 2-1/2" X 2" 3 3 2 q 25 400 Q 22 500 28/40
653L 2-1/2" X 2-1/2" 3 3 2 m 20 720 M 19.5 800 28/40
605L 2-1/2" X 2" 3 5 2 r 25 530 R 26 530 40/54
655L 2-1/2" X 2-1/2" 3 5 2 n 22 820 N 26 860 40/54
657L 2-1/2" X 2-1/2" 3 7.5 2 o 32 860 O 30 860 50/65
4004      2" X 1-1/2" 3 1/2 4 l 8 260 L 10 260 16/22
4014      2" X 1-1/2" 3 1 4 l 8 260 S 11 340 18/24
5014 2" X 2" 3 1 4 t 8 300 T 10 350 18/24
6524 2-1/2" X 2-1/2" 3 2 4 p 7 350 P 9 450 26/38

(測試流體：水    比重1.0)

 SM       F   -    40    1     L    C -  6      V     C     N  
 (1)       (2)       (3)   (4)   (5)  (6)   (7)    (8)   (9)   (10)  
(1) SM-機型編號
(2) F-FRPP  K-PVDF  P-CFRPP
(3) 40-1-1/2"         50-2"   
     60-2-1/2"x2"     65-2-1/2"   
(4) 0-1/2HP  1-1HP   2-2HP
        3-3HP  5-5HP   7-7.5HP
(5) L - 低揚程 4:馬達4極
(6) 軸心材質 C - 陶瓷
            S - SSIC

 (7) 頻率：5-50HZ   6-60HZ
 (8) V - VITON       N - NBR           
      E - EPDM        
 (9) 軸受材質       
      R - RULON     C - 碳素
       A - 陶瓷           S - SSIC
(10) 4 -  4極電機
      N - 標準機型
      S - 特製規格(有比重)

SM 型無 軸 封 磁 力 耐 酸 鹼 泵 浦

● 採用塑膠材質射出成型，依客戶使用之化學
  性選擇不同材質，耐酸、耐鹼。
● 可耐大部分的化學性，適合各種酸鹼液循環
  冷卻輸送作業。
● 適用溫度：FRPP，CFRPP，PVDF-85℃以
  下，視各種化學性之不同而定。
● 塑膠射出成型之底座，輕便，耐腐蝕。

SM Type

規 格 表

性能曲線圖

說  明
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※ 重量/性能以實物為準



(測試流體：水    比重1.0)

 CM        F   -   40       2        H      C   -   6     V     C    S
  (1)       (2)      (3)      (4)      (5)   (6)     (7)   (8)   (9) (10)
(1) CM-機型編號
(2) F-FRPP  K-PVDF  P-CFRPP    
(3) 40-1-1/2"   50-2"   60-2-1/2"x2"  
     65-2-1/2"   70-3"x2-1/2"  75-3"x3"
(4) 2-2HP, 3-3HP, 5-5HP 7-7.5HP
(5) H - 高揚程
(6) 軸心材質 C - 陶瓷
            S - SSIC

(7)頻率：5-50HZ   (9)軸受材質

              6-60HZ        R-RULON       C-碳素        
(8) V - VITON            A-陶瓷       S-SSIC       
     N - NBR                
     E - EPDM       (10)N - 標準機型
                               S - 特製規格(有比重)

CM 型無 軸 封 可 拆 式 磁 力 耐 酸 鹼 泵 浦

● 榮獲台灣，中國、日本多國專利，是磁力泵
  的一大革新。

● 泵體前蓋有專利設計可拆式中心支撐座後蓋，
  及可拆式中心支撐前蓋，可特別選用耐高溫
  材料（PVDF,CFRPP）不易空轉損壞，維修成
  本低。

● 軸心通孔空心設計，提高冷卻效果，在空轉
  時能提高散熱能力。

● 適用溫度：FRPP，CFRPP，PVDF-85℃以下，
  視各種化學性之不同而定。

● 塑膠射出成型之底座，輕便，耐腐蝕。

CM Type

規 格 表

性能曲線圖

說  明

型 式 
進出口徑

(吋)

馬力 50HZ 60HZ 重量
kg

(參考值)相數 HP 極數 曲線
全揚程

M
全流量
L/min

曲線
全揚程

M
全流量L/

min

402H       2" X 1-1/2" 3 2 2 d 20 400 D 20 380 25/37
502H 2" X 2" 3 2 2 f 20 410 F 21 380 25/37
403H       2" X 1-1/2" 3 3 2 h 23 440 H 29.5 540 28/40
503H 2" X 2" 3 3 2 j 21 440 J 28 420 28/40
505H 2" X 2" 3 5 2 k 29 590 K 40 650 40/54
605H 2-1/2" X 2" 3 5 2 s 28 800 S 35 530 40/54
655H 2-1/2" X 2-1/2" 3 5 2 t 30 840 T 30 860 40/54
705H       3" X 2-1/2" 3 5 2 u 27 840 U 26 940 41/55
707H       3" X 2-1/2" 3 7-1/2 2 v 32 880 V 35 980    50/
757H 3" X 3" 3 7-1/2 2 w 32 900 W 42 980    50/
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※ 重量/性能以實物為準



(測試流體：水    比重1.0)

 CM        F   -   40       2        L      C   -   6     V     C    S
  (1)       (2)      (3)      (4)      (5)   (6)     (7)   (8)   (9) (10)
(1) CM-機型編號
(2) F-FRPP  K-PVDF  P-CFRPP    
(3) 40-1-1/2"   50-2"   60-2-1/2"x2"  
     65-2-1/2"   70-3"x2-1/2"  
(4) 2-2HP, 3-3HP, 5-5HP 7-7.5HP
(5) L - 低揚程 4:馬達4極
(6) 軸心材質 C - 陶瓷
            S - SSIC

(7)頻率：5-50HZ   (9)軸受材質

              6-60HZ        R-RULON       C-碳素        
(8) V - VITON            A-陶瓷       S-SSIC       
     N - NBR                
     E - EPDM       (10)  4 - 4極電機
                                   N - 標準機型
                                S - 特製規格(有比重)

CM 型無 軸 封 可 拆 式 磁 力 耐 酸 鹼 泵 浦

● 榮獲台灣，中國、日本多國專利，是磁力泵
  的一大革新。

● 泵體前蓋有專利設計可拆式中心支撐座後蓋，
  及可拆式中心支撐前蓋，可特別選用耐高溫
  材料（PVDF,CFRPP）不易空轉損壞，維修成
  本低。

● 軸心通孔空心設計，提高冷卻效果，在空轉
  時能提高散熱能力。

● 適用溫度：FRPP，CFRPP，PVDF-85℃以下，
  視各種化學性之不同而定。

● 塑膠射出成型之底座，輕便，耐腐蝕。

CM Type

規 格 表

性能曲線圖

說  明

型 式 
進出口徑

(吋)

馬力 50HZ 60HZ 重量
kg

(參考值)相數 HP 極數 曲線
全揚程

M
全流量
L/min

曲線
全揚程

M
全流量L/

min

402L       2" X 1-1/2" 3 2 2 c 16 390 C 18.5 380 25/37
502L 2" X 2" 3 2 2 e 17 430 E 18 420 25/37
403L       2" X 1-1/2" 3 3 2 g 18 450 G 20.5 500 28/40
503L 2" X 2" 3 3 2 i 18 515 I 20 530 28/40
603L 2-1/2" X 2" 3 3 2 q 25 400 Q 22 500 28/40
653L 2-1/2" X 2-1/2" 3 3 2 m 20 720 M 19.5 800 28/40
605L 2-1/2" X 2" 3 5 2 r 25 530 R 30 540 40/54
655L 2-1/2" X 2-1/2" 3 5 2 n 22 820 N 31 850 40/54
705L       3" X 2-1/2" 3 5 2 u 22 800 U 26 860 41/54
707L       3" X 2-1/2" 3 7-1/2 2 v 25 850 V 32 880    50/65
4004       2" X 1-1/2" 3 1/2 4 l 8 260 L 10 260    16/22
4014       2" X 1-1/2" 3 1 4 l 8 260 S 11 340    18/24
5014 2" X 2" 3 1 4 t 8 300 T 10 350    18/24
6524 2-1/2" X 2-1/2" 3 2 4 p 7 350 P 9 450 28/40
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※ 重量/性能以實物為準



6-4

型 式 
進出口徑

(吋)

馬力 50HZ 60HZ 重量
kg

(參考值)相數 HP 極數 曲線
全揚程

M
全流量
L/min

曲線
全揚程

M
全流量
L/min

402H 2" X 1-1/2" 3 2 2 a 24 450 A 25 435 26/38

503H 2" X 2" 3 3 2 b 30 510 B 32 510 26/38

505H 2" X 2" 3 5 2 c 35 500 C 39 520 41/55

603L 2-1/2" X 2" 3 3 2 d 20 600 D 20 600 29/41

605H 2-1/2" X 2" 3 5 2 e 28 860 E 28 860 41/55

652L 2-1/2" X 2-1/2" 3 2 4 f 12 560 F 16 660 29/41

653L 2-1/2" X 2-1/2" 3 3 2 g 23 720 G 22 800 29/41

655L 2-1/2" X 2-1/2" 3 5 2 h 27 830 H 32 820 41/55

655H 2-1/2" X 2-1/2" 3 5 2 i 36 740 I 37 860 41/55

657H 2-1/2" X 2-1/2" 3 7.5 2 j 40 840 J 45 850 51/66

707 3" X 2-1/2" 3 7.5 2 k 32 900 K 44 1000 51/66

 HM       F   -    65    5     H    C -  6      V     C     S      N 
 (1)       (2)       (3)   (4)   (5)  (6)   (7)    (8)   (9)   (10)  (11)
(1) HM- 機型編號
(2) F-FRPP  K-PVDF  P-CFRPP
(3) 40:1-1/2"X2"         60:2"X2-1/2" 
     65:2-1/2"X2-1/2"  70:2-1/2"X3"
(4) 2-2HP    3-3HP
     5-5HP     7-7.5HP
(5) L - 低揚程   H - 高揚程
(6) 軸心材質 C - 陶瓷
            S - SSIC
(7) 頻率：5-50HZ   6-60HZ

(8) V - VITON       N - NBR           
      E - EPDM        
(9) 軸受材質       
      R - RULON     C - 碳素
       A - 陶瓷           S - SSIC
(10)S - 平板腳座
      H - 長腳座
(11)N - 標準機型
      S - 特製規格 ( 有比重 )
      4 - 4 極電機

HM 型無 軸 封 磁 力 耐 酸 鹼 泵 浦

HM Type 性能曲線圖

(測試流體：水    比重1.0)

● 採用塑膠材質射出成型，依客戶使用之化學
  性選擇不同材質，耐酸、耐鹼。
● 可耐大部分的化學性，適合各種酸鹼液循環
  冷卻輸送作業。
● 適用溫度：FRPP，CFRPP，PVDF-85℃以
  下，視各種化學性之不同而定。
● 塑膠射出成型之底座，輕便，耐腐蝕。

規 格 表

說  明
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※ 重量/性能以實物為準


