
新磊精密股份有限公司
w w w . k e y b o n d . c o m . t w

TEL:(02)87892585 
Email: sales.kb@keybond.com
110台北市信義區信義路五段五號3樓3F-30室

磁性探針 客製化探針
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如何挑AFM探針

STEP

0 1
確認待測物
如:高分子、無機物、細胞…等

STEP

0 2
確認AFM應用模式
形貌、電性、生物用…等

STEP

0 3
確認掃描精度
挑選合適探針針頭 7nm、10nm…?

STEP

0 4
確認共振頻&彈性係數
取決於掃描速度、待測物軟硬度

STEP

0 5 恭喜找到合適的AFM探針!
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常見問題

AFM能量測樣品的大小?

各家設備廠商的機台設計不同，建議可先找尋
機台的資料。

Q1

AFM探針可使用環境?

絕大部分用於大氣中，也有液相中的探針。

Q2

AFM可應用領域?

應用於形貌、段差、粗糙度、電性、生物用途、磁性、
SNOM、熱成像…等多方向皆可使用。

Q3

於Tune探針時會有Multi peak?

可能為探針沒固定好或是有小顆粒附著，建議重新安裝
探針並用吹球清除表面汙點。

Q4

測出來的圖像解析不夠好?

可能是機台參數設定要調整、針頭半徑挑選錯誤或是探
針不夠銳利需做更換。

Q5
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一般探針

型號 F (kHz) K (N/m) Lever shape Coating(Tip/Ref) Radius(nm) Tip height(um) Tip shape

OLYMPUS

OMCL-AC55TS
1600 85

Rectangular

Non/Al

7

12

Tetrahedral

OMCL-AC55TN Non/Non

OMCL-AC160TS
300 26

Non/Al

14

OMCL-AC160TN Non/Non

OMCL-AC200TS 150 9 Non/Al

OMCL-AC240TS
70 2

Non/Al

OMCL-AC240TN Non/Non

OMCL-TR400PSA
34

11

0.08

0.02
Triangular Non/Au 15 2.9 Pyramidal

OMCL-TR800PSA
73

24

0.57

0.15

MikroMasch

XNC12/Cr-Au BS
67

17

0.32

0.08
Triangular Non/Cr-Au 10 3.5 Pyramidal

Adama

AD-40-AS
200 40

Rectangular Diamond/Au

10

300nm Pyramidal
AD-40-SS <5

AD-2.8-AS
75 2.8

10

AD-2.8-SS <5

AD-450-AS 750 450 10 300nm Pyramidal

AD-40-P 200 40
<5~40 100nm

Pyramidal

AD-2.8-P 75 2.8 Pyramidal

FM-LC 100 10
20 175nm

Pyramidal
NC-LC 450 125

NM-RC
750 350

10
500nm

NM-TC 20

SCDprobes

ART D300 300 40

Rectangular Non/Al 5~10 14~16 PyramidalART D160 160 5

ART D80 80 3.5

應用於形貌、粗糙度、段差、膜厚…等量測

銅膜
OMCL-AC160TS
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光柵結構
OMCL-AC160TS

微透鏡
OMCL-AC200TS

高分子薄膜
OMCL-AC240TS



一般探針

型號 F (kHz) K (N/m) Lever shape Coating(Tip/Ref) Radius(nm) Tip height(um) Tip shape

APPNANO

ACTA ,(ACTG)
300 34

Rectangular

Non/Al,(Au) <10

14~16 Pyramidal

ACTA-SS Non/Al 1~2

ACLA , (ACLG)
190 58

Non/Al,(Au) <10

ACLA-SS Non/Al 1~2

ACSTA, (ACSTG)
150 7.8

Non/Al,(Au) <10

ACSTA-SS Non/Al 1~2

FORTA, (FORTG)
61 1.6

Non/Al,(Au) <10

FORTA-SS Non/Al 1~2

SHOCONG 21 0.14
Non/Au 6

SICONG 15 0.29

VSCAN-AIR 66 0.292 Triangular

Non/Al

<10

4~6 Tetrahedral

ACCESSS-C-A 16 0.29

Rectangular

14~16
Triangular 

PyramidACCESS-UHF-A 1100 115

HYDRA-All-G

66

17

67

17

0.292

0.045

0.405 

0.081

Non/Au 4~6 Tetrahedral

HYDRA6V-

200WG
17 0.081

V Shape

HYDRA6V-200NG 17 0.045

HYDRA6V-

100WG
67 0.405

HYDRA6V-100NG 66 0.292

HYDRA4V-100NG 42 0.088

HYDRA6R-200NG 17 0.035

Rectangular
HYDRA6R-100NG 66 0.284

HYDRA2R-50NG 77 0.084

HYDRA2R-100NG 21 0.011

應用於形貌、粗糙度、段差、膜厚…等量測
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多孔氧化鋁
ART D300

GaN表貌
ART D300

石墨烯
AD-40-AS

光罩修補
AD-40-AS



導電探針

型號 F (kHz) K (N/m) Lever shape Coating(Tip/Ref) Radius(nm) Tip height(um) Tip shape

OLYMPUS

OMCL-AC240TM 70 2.0 Rectangular Pt/Al 15 14~16 Tetrahedral

APPNANO

ANSCM-PA

300 40

Rectangular PtIr/PtIr

30

14~16 Pyramidal

ANSCM-PA5 55

ANSCM-PT 60 3

30ANSCM-PC 12 0.2

ACCESS-EFM 60 2.7

Rockymountain 備註: 可用於液態環境中，依然保有導電特性。

12Pt300B
*液態環境中單分子

電性量測的最佳選擇

9 0.8

Rectangular Pt wire 10 or 20 <80 Pyramidal

12Pt400B 4.5 0.3

12PtIr400B 6 0.6

25Pt300B 20 18

25PtIr300B 22 21

25Pt200B-H 250 100

25PtIr200B-H 290 100

25Pt400B 8 10

Adama

AD-40-AS

200 40

Rectangular Diamond/Au

10

300nm Pyramidal

AD-40-SS <5

AD-2.8-AS

75 2.8

10

AD-2.8-SS <5

適用於C-AFM、EFM、PFM、KPFM、SCM…等電性測量

TUNA Mode
OMCL-AC240TM

奈米碳管
AD-40-AS
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型號 F (kHz) K (N/m) Lever shape Coating(Tip/Ref) Radius(nm) Tip height(um) Tip shape

MikroMasch

NSC14/Cr-Au(Pt) 160 5.0

Rectangular

Au/Au (Pt/Pt)
Cr-Au : 35

Pt :30

12~18 Pyramidal

NSC15/Cr-Au(Pt) 325 40

NSC16/Cr-Au 190 45 Au/Au Cr-Au : 35

CSC17/Cr-Au(Pt) 13 0.18

Au/Au (Pt/Pt)
Cr-Au : 35

Pt :30
NSC18/Cr-Au(Pt) 75 2.8

NSC19/Cr-Au 65 0.5 Au/Au Cr-Au : 35

NSC35/Cr-Au(Pt)

205

300

150

8.9

16

5.4

Au/Au (Pt/Pt)
Cr-Au : 35

Pt :30
NSC36/Cr-Au(Pt)

90

130

65

1

2

0.6

CSC37/Cr-Au(Pt)

40

20

30

0.8

0.3

0.4

CSC38/Cr-Au

20

10

14

0.09

0.03

0.05

Au/Au Cr-Au : 35

XSC11

15

80

155

350

0.2

2.7

7

42

Pt/Pt Pt :30

導電探針 適用於C-AFM、EFM、PFM、KPFM、SCM…等電性測量

太陽能電池背板
AD-2.8-AS

記憶體PN接面
AD-40-AS
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矽與碳化矽表面電位能
AD-40-AS

MOS電容器
AD-2.8-AS



型號 F (kHz) K (N/m) Lever shape Coating(Tip/Ref) Radius(nm) Tip height(um) Tip shape

OLYMPUS

OMCL-AC55TS 1600 85

Rectangular

Non/Al

7

12

Tetrahedral

OMCL-AC160TS
300 26.0

Non/Al

14

OMCL-AC160TN Non/Non

OMCL-AC200TS 150 9.0 Non/Al

OMCL-AC240TS
70 2.0

Non/Al

OMCL-AC240TN Non/Non

OMCL-TR800PSA
73

24

0.57

0.15
Triangular Non/Au 15 2.9 Pyramidal

OMCL-TR400PSA
34

11

0.08

0.02

BL-RC150VB
37

13

0.03

0.006

Rectangular

Au/Au 30 7 V shape

BL-AC40TS 110 0.09

Non/Au

8 3.5 Tetrahedral

BL-AC10-FS 1500 0.1 7 100nm
Columnar 

CNF probe

BL-AC10-DS 1500 0.1 24 800nm Bird beak

適用於液相中、軟物質、細胞、組織、高分子…等生物應用

⚫ DNA折迭過程紀錄

⚫雙股螺旋結構量測(in water) ⚫ 乳酸菌(in air)

AC10FSAC40TS RC150VB
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型號 F (kHz) K (N/m) Lever shape Coating(Tip/Ref) Radius(nm) Tip height(um) Tip shape

APPNANO

VSCAN-AIR 66 0.292 Triangular Non/Al <10 4~6

Tetrahedral

NITRA-All

50

15

53

16

0.292

0.045

0.405

0.081

Rectangular

Non/Au

20

14~16

NITRA-TALL-R-G
26

10

0.1

0.018
>30

NITRA-TALL-V-G

37

12

41

13

0.162

0.029

0.237

0.058

>30

SHOCONG 21 0.14

6 Pyramidal

SICONG 15 0.29

ACCESSS-C-A 16 0.29

Non/Al

<10

Triangular 

Pyramid
ACCESS-UHF-A 1100 115

HYDRA-All-G

66 

17

67

17

0.292

0.045

0.405

0.081

Triangular

Non/Au Tetrahedral

HYDRA6V-

200WG
17 0.081

V Shape

HYDRA6V-200NG 17 0.045

HYDRA6V-

100WG
67 0.405

HYDRA6V-100NG 66 0.292

HYDRA4V-100NG 42 0.088

HYDRA6R-200NG 17 0.035

Rectangular

HYDRA6R-100NG 66 0.284

HYDRA2R-50NG 77 0.084

HYDRA2R-100NG 21 0.011

適用於液相中、軟物質、細胞、組織、高分子…等生物應用
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型號 F (kHz) K (N/m) Lever shape Coating(Tip/Ref) Radius(nm) Tip height(um) Tip shape

OLYMPUS

OMCL-AC160TS 300 26.0

Rectangular Non/Al 7 14 TetrahedralOMCL-AC200TS 150 9.0

OMCL-AC240TS 70 2.0

OMCL-TR800PSA
73

24

0.57

0.15
Triangular Non/Au 15 2.9 Pyramidal

OMCL-TR400PSA
34

11

0.08

0.02

BL-RC150VB
37

13

0.03

0.006
Rectangular Au/Au 30 7 V shape

型號 F (kHz) K (N/m) Lever shape Coating(Tip/Ref) Radius(nm) Tip height(um) Tip shape Coercivity(Oe)

MikroMasch

HQ:NSC18

/Co-Cr/Al BS
75 2.8

Rectangular Co-Cr/Al <60 12~18 Pyramidal 300~400
HQ:NSC36

/Co-Cr/Al BS

90

130

65

1

2

0.6

APPNANO

MAGT

62 3 Rectangular Cr-Co/Cr-Co

15

14~16 Pyramidal

400

MAGT-HM
30

>400

MAGY-LM <400

型號 F(kHz) K(N/m) Tip material 開孔大小(nm) Coating(Tip/Reflex)

APPNANO

SNOM-C 21 1

SiO2 客製化/Min.50nm Al/Non
SNOM-NC 130 16

適用於MFM mode磁性應用

適用於Force Spectrum、黏滯力…等力譜量測

近場光學 適用於SNOM mode

適用於奈密壓印、刮痕…等機械性質

型號 F (kHz) K (N/m) Lever shape Coating(Tip/Ref) Radius(nm) Tip height(nm) Tip shape

Adama

AD-450-AS 750 450

Rectangular Diamond/Au

10 300

Pyramidal

FM-LC 100 10 20
175

NC-LC 450 125 20

NM-RC
750 350

10
500

NM-TC 20
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垂直邊角 鳥嘴型

型號 F (kHz) K (N/m) Lever shape Coating(Tip/Ref) Radius(nm) Tip height(um) Tip shape

OMCL-AC55TS
1600 85

Rectangular

Non/Al

7

12

Tetrahedral

OMCL-AC55TN Non/Non

OMCL-AC160TS
300 26

Non/Al

14

OMCL-AC160TN Non/Non

OMCL-AC200TS 150 9 Non/Al

OMCL-AC240TS

70 2

Non/Al

OMCL-AC240TN Non/Non

OMCL-AC240TM Pt/Al 15

OMCL-TR400PSA
34

11

0.08

0.02
Triangular Non/Au 15 2.9 Pyramidal

OMCL-TR800PSA
73

24

0.57

0.15

BL-RC150VB
37

13

0.03

0.006

Rectangular

Au/Au 30 7 V shape

BL-AC40TS 110 0.09

Non/Au

8 3.5 Tetrahedral

BL-AC10-FS 1500 0.1 7 100nm
Columnar 

CNF probe

BL-AC10-DS 1500 0.1 Triangular 24 800nm Bird beak

OMCL/BL Series

獨家代理，AFM探針使用大宗
具Tapping、Contact、導電及生物用探針

精確瞄準掃描位置
利於夾取減少
對探針的損傷
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型號 F (kHz) K (N/m) Lever shape Coating(Tip/Ref) Radius(nm) Tip height(um) Tip shape

ACTA,(ACTG)
300 34

Rectangular

Non/Al,(Au) <10

14~16
Pyramidal

ACTA-SS Non/Al 1~2

ACLA , (ACLG)
190 58

Non/Al,(Au) <10

ACLA-SS Non/Al 1~2

ACSTA, (ACSTG)
150 7.8

Non/Al,(Au) <10

ACSTA-SS Non/Al 1~2

FORTA, (FORTG)
61 1.6

Non/Al,(Au) <10

FORTA-SS
Non/Al

1~2

VSCAN-AIR 66 0.292 Triangular <10 4~6 Tetrahedral

ANSCM-PA
300 40

Rectangular

PtIr/PtIr

30

14~16

Pyramidal
ANSCM-PA5 Triangular 55

ANSCM-PT 60 3

Rectangular

30
ANSCM-PC 12 0.2

ACCESS-EFM 60 2.7
Triangular 

Pyramid

SHOCONG 21 0.14

Non/Au 6 Pyramidal

SICONG 15 0.29

ACCESSS-C-A 16 0.29

Non/Al <10
Triangular 

Pyramid
ACCESS-UHF-A 1100 115

特殊探針首選!磁性探針、球狀探針、無針頭探針
高深寬比、SNOM、Thermal探針

型號 F(kHz) K(N/m) Tip material 開孔大小(nm) Coating(Tip/Reflex)

SNOM-C 21 1

SiO2 客製化/Min.50nm Al/Non
SNOM-NC 130 16

型號 F (kHz) K (N/m) Tip height(um) 耐熱(℃) Lever shape Tip shape

VTP-200 107 9.9
16 700 Rectangular Pyramidal

VTP-500 17 0.63

11



型號 F (kHz) K (N/m) Lever shape Coating(Tip/Ref) Radius(nm) Tip height(um) Tip shape

MAGT

62 3 Rectangular Cr-Co/Cr-Co

15

14~16

PyramidalMAGT-HM
30

MAGY-LM

NITRA-All

50

15

53

16

0.292

0.045

0.405

0.081

Rectangular

Non/Au

20

Pyramidal

NITRA-TALL-R-G
26

10

0.1

0.018

>30

NITRA-TALL-V-G

37

12

41

13

0.162

0.029

0.237

0.058

SHOCONG 21 0.14
6

SICONG 15 0.29

HYDRA-All-G

66

17

67

17

0.292

0.045

0.405

0.081

Triangular

<10 Tetrahedral

HYDRA6V-

200WG
17 0.081

V Shape

HYDRA6V-200NG 17 0.045

HYDRA6V-

100WG
67 0.405

HYDRA6V-100NG 66 0.292

HYDRA4V-100NG 42 0.088

HYDRA6R-200NG 17 0.035

Rectangular
HYDRA6R-100NG 66 0.284

HYDRA2R-50NG 77 0.084

HYDRA2R-100NG 21 0.011

特殊探針首選!磁性探針、球狀探針、無針頭探針
高深寬比、SNOM、Thermal探針
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型號 F (kHz) K (N/m) Lever shape Coating(Tip/Ref) Radius(nm) Tip height(um) Tip shape

AD-40-AS
200 40

Rectangular Diamond/Au

10

300nm

Pyramidal

AD-40-SS <5

AD-2.8-AS
75 2.8

10

AD-2.8-SS <5

AD-450-AS 750 450 10 300nm

AD-40-P 200 40
<5~40 100nm

AD-2.8-P 75 2.8

FM-LC 100 10 20
175nm

NC-LC 450 125 20

NM-RC
750 350

10
500nm

NM-TC 20

型號 F (kHz) K (N/m) Lever shape Coating(Tip/Ref) Radius(nm) Tip height(um) Tip shape

ART D300 300 40

Rectangular Non/Al 5~10 14~16 PyramidalART D160 160 5

ART D80 80 3.5

鑽石探針!使用壽命最長、具導電特性
另有適用於奈米壓印、高深寬比之探針

獨家單晶鑽石探針!
使用壽命最長、具高深寬比特性

型號 F (kHz) K (N/m) Lever shape Coating(Tip/Ref) Radius(nm) Tip height(um) Tip shape

12PT300B 9 0.8

Rectangular Pt wire 10 or 20 <80 Pyramidal

12Pt400B 4.5 0.3

12PtIr400B 6 0.6

25Pt300B 20 18

25PtIr300B 22 21

25Pt200B-H 250 100

25PtIr200B-H 290 100

25Pt400B 8 10

白金導電探針、不因磨耗影響電性
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型號 針尖 尺寸 (um) 懸臂 K (N/m) 表面處理

顆粒針尖 Particle Tip

PT.GS
Borosilicate Glass 2.0, 5.0, 10.0, 12.0 Silicon 0.03~14.0

None
SiO2 0.6, 1.0, 2.5, 5.0 Silicon Nitride 0.01~0.58

PT.GS.AP 
Borosilicate Glass 2.0, 5.0, 10.0, 12.0 Silicon 0.03~14.0

APTE
SiO2 0.6, 1.0, 2.5, 5.0 Silicon Nitride 0.01~0.58

PT.GS.AU 
Borosilicate Glass 2.0, 5.0, 10.0, 12.0 Silicon 0.03~14.0

Au Coating (30nm)
SiO2 0.6, 1.0, 2.5, 5.0 Silicon Nitride 0.01~0.58

PT.GS.CONDUC 
Borosilicate Glass 2.0, 5.0, 10.0, 12.0 Silicon 0.03~14.0 Au Coating 

conductivitySiO2 0.6, 1.0, 2.5, 5.0 Silicon Nitride 0.01~0.58

PT.GS.AU.NH3
PT.GS.AU.COOH
PT.GS.AU.SUC 
PT.GS.AU.CH3 

Borosilicate Glass 2.0, 5.0, 10.0, 12.0 Silicon 0.03~14.0 Au Coating (30nm)
NH3

COOH
Succinimide
CH3

SiO2 0.6, 1.0, 2.5, 5.0
Silicon Nitride 

0.01~0.58
Polystyrene 1.0, 4.5, 7.9, 10

PT.GS.PEG.BIO 
PT.GS.PEG.NH3
PT.GS.PEG.MAL  
PT.GS.PEG.COOH 

Borosilicate Glass 2.0, 5.0, 10.0, 12.0 Silicon 0.03~14.0
Au Coating (30nm)
PEG Linker: MW
Biotin
NH3

COOH
maleimide

SiO2 0.6, 1.0, 2.5, 5.0 Silicon Nitride 0.01~0.58

PT.PS 
PT.PS.NH3 
PT.PS.COOH 
PT.PS.SA 

PT.PS.BIO 

Polystyrene
1.0, 4.5, 7.9, 10, 25, 
45

Silicon 0.03~14.0 NH3

COOH
Streptavidin
BiotinSilicon Nitride 0.01~0.58

PT.PE Polystyrene Inquire
Silicon 0.03~14.0

-
Silicon Nitride 0.01~0.58

PT.TUNG Tungsten 3~10
Silicon 0.03~14.0

-
Silicon Nitride 0.01~0.58

PT.PEG.AB 
Borosilicate Glass 2.0, 5.0, 10.0, 12.0 Silicon 0.03~14.0 Au Coating (30nm)

PEG Linker: MW
AntibodySiO2 0.6, 1.0, 2.5, 5.0 Silicon Nitride 0.01~0.58

角錐針尖 Pyramid tip

CT.AP - -
Silicon 0.03~14.0

APTE
Silicon Nitride 0.01~0.58

CT.AU.OH 
CT.AU.COOH 
CT.AU.CH3 
CT.AU.NH3 
CT.AU.SUC 
CT.AU.SA 
CT.AU.NA 

- -

Silicon 0.03~14.0

Au Coating (30nm)
OH
COOH
CH3

NH3

Succinimide
Streptavidin
neutravidin

Silicon Nitride 0.01~0.58

CT.BIO - -
Silicon 0.03~14.0

Biotin
Silicon Nitride 0.01~0.58

CT.PEG.BIO
CT.PEG.NH3 
CT.PEG.MAL
CT.PEG.COOH
CT.PEG.AB

- -

Silicon 0.03~14.0

Au Coating (30nm)
PEG Linker: MW
Biotin
NH3

Maleimide
COOH
Antibody

Silicon Nitride 0.01~0.58

客製化探針、球狀針頭、無針頭探針
鍍各式材料、官能基、蛋白質
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多樣化的產品線完整支援您的

奈 米 科 技 研 究 與 其 他 應 用

標 準 片
T i p c h e c k

●提供各式標準片(step height  20/100/500nm)

每片含四種pattern 和 2種 pitch。

●TipCheck - 利用AFM掃描細小的Pattern來鑒定

針尖的狀況，無須再透過SEM觀察。

微米影像系統
●同軸光系統

●奈米觀察影像元件與系統整合

●樣品表面與金相觀察

石墨烯層數分辨(100x) 電子電路 及時圖形量測

• XYZ方向圖像拓展

TEL:(02)8789-2585 
Email: sales.kb@keybond.com
110台北市信義區信義路五段五號3樓3F-30室

Contact Us


